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Dimensiuni Panouri
(lungime x inaltime)
Conform normativa UNI (30 kN/fro superioare)
Panauri Serie 300

m 3x2 Greutate kg 565

Panouri Baza

m 3,5x2 kg 640

m 3x2,4 kg 657

m 3,5x2,4 kg 745
Panouri de inaltare m 3x1 kg 360

m 3x1,4 kg 415

m 3,5x1 kg 400

m 3,5x1,4 kg 470

Panauri serie 600

Panouri Baza m 4x2,4 kg 1.070
Panouri de inaltare m 4x1,4 kg 68p

Alte masuri la cerere

Tabel indicativ pentru calculul presiunilor pe pgérgapatu-
rii, referitoare la diferite tipuri de sol
Table for the pressure calculation of the exceratvalls,with
different kinds of ground.

Tipul de teren Greutate Unghi Presiune
Kind of ground specifica frecare maxima
(kg / m3) (kg / m?)
Nisip compact 2200 25° 535x h*
Lut nisipos 2000 28° 600 x h
Sandy clay
Bentonita 1900 15° 670 x h
Rich clay
Pietris 1800 35° 300 x h

v

hmaxm1,6-1,7

Soporturi Telescopice mod. TTS
TTS 09/12 largime sapaturide m0,9am 1,2 fttekg 107

TTS 12/17 ml2am1l,7 kg 132

TTS 14/20 ml4am2,0 kg 186

TTS 22/34 m2,2am3,4 kg 287

TTS 35/50 m3,5amb5,0 kg 340
Rafturi

MGL 230

h max a suprtului de la baza sapaturii m 2,3
Greutate kg 240 cad.

Rivenditore di zona:




ARMASCAVI
Solutia cea mai simpla si practica pentru siguraafaaturilor
In conformitate cu UNI (30 kN/mq)

ARMASCAVI the complete system to brace your exoawaith width from 0,6 m
to 2 m and with depth up to 8m bearing out thettioap up to 295.000 da N/m2

1. Panauri de tip:  Elements type:
P cm 125 x 200 Greutate kg fiecare 155

L cm 150 x 200 kg fiecare 180
M cm 150 x 250 kg fiecare 220
2. Supurturi tip: Elements type:
FA 60 escavatide c¢cm60/74/84 (kg 30) extensie optionala max 110
FA 70 cm 70/94/110 (kg 40) max 130
FA 80 cm 80/115/145 (kg 45) max 175
FB 600 cm 100/146/186 (kg 60) max 250/33
Accesorii: Accessories:
3. Prelungiri integrate - integrated extentions
4, Chei telescopice - telescopic wrench
5. Cuplaj accesoriu Joint for accessories
6. Palet porta semnale pest for accessories
6. Palet pentru parapet Pest for parapet
7. Opreste picior - To stop foot
8. Suport pentru lampi - holder for lamps




Spraituri Telescopice TSl(a Normativa UNI)

TSI 09/11 € 940 Greutate per pereclig 98
TSI113/18 €1.014 kg 140
TSI 24/34 € 1.240 kg 230

Seria SuperBlindo (UNI)
Panauri de 3 mGrosime cm 10
Panauri de Bazam 3x 2,5 Greutate per pereche 2220

Panauri inaltare m 3 x 1,25 kg 1.1
Panauri de 4 mGreutate cm 10

Panauri de Bazam 4 x 2,5 kg 3.2

Panauri inaltare m4 x 1,5 kg 1.86

Panauri inaltare m4 x 1 kg 1.55




